ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР ГРУППЫ «ИВАН ПАНФИLOVE»
Акустическая система:

Для озвучивания концерта используются трёх, или четырёх полосные активные стереопорталы, дающие возможность максимально ровно звуковое давление во всём спектре частот, и по возможности на все зрительские места в зале, включая балконы. Все составляющие части усиливающей аппаратуры должны быть доступны с центрального пульта звукорежиссёра.
Расчёт необходимой звуковой мощности в зависимости от вместимости зала:

100 – 500 мест – 2х7 КВт
500 – 1000 мест – 2х10 КВт
От 1000 до 2000 мест не менее 2х20 КВт
Свыше 2000 мест не менее 2х50 КВт
Пульт звукорежиссёра:

Пульт (Yamaha, Sound craft, Alien Heath) должен иметь 32 канала, 8-мь переключаемых (AUX).

Обработка: 1 стереофонический эквалайзер.

6 каналов гейта + 8 компрессоров типа DBX
Процессоры: Lexicon, Yamaha 90 (990).
Пульт должен иметь связь со сценой Talk back.
Пульт должен быть размещён на одинаковом расстоянии от каждого из порталов и отдалён от сцены примерно на 2/3 длины зала, не должен размещаться на балконах, или под балконами и должен быть обеспечен индивидуальным локальным освещением.
Мониторная система:

Должна состоять из 4 (четырёх) мониторных линий. Каждая линия должна иметь независимый эквалайзер. Барабанная мониторная линия сабвуфер + сателлит (Drum fill). На сцене должно  находиться 6 (шесть) мониторов 400-500  Wt каждый и стереопрострел (Side fill) мощностью 4 kWt. В случае если количество мест в зале превышает 1000, необходимо отдельный мониторный пульт и обработка для обеспечения звука на сцене.
Оборудование и его размещение на сцене:

1. 1 (один) вокальный микрофон «audio-technica  AE6100» на стойке типа «журавль».

2. 1 (один) гитарный комбик. Мощностью не менее 100 Вт – Orange,  Mesa/Boogie, Diezel  VH 4, Hughes @ Kettner, (предпочтительно стеки)! К нему необходима педаль foot – switch. + ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ГОЛОВА! Исключено использование комбиков (Trace Eliot, Peavey) 
3. 1 (один) басовый комбик, мощностью не менее 500 Вт. Ampeg, Hartke, Trace Elliot  или любой другой аналогичный.
4.  Необходимо 2 (два) инструментальных микрофона со стойками  для озвучивания всех комбов. 
5. А так же 4 (четыре) стойки под электрогитары и эл./ак.  гитару.
6. Два активных дибокса для подключения клавишей и дибокс для подключения эл./ак. гитары.
7. Необходима, стойка под клавиши.
8. Ударная установка ведущих фирм, таких как: Sonor, Premier, Yamaha, DW, Tama. И 8 (восемь) микрофонов на стойках для её озвучивания.

22” бас-барабан;

том 1 – 10” (12”);
том 2 -12” (13”);

том 3 – 14” (16”).

5 (пять) стоек под тарелки (фирменные, устойчивые, в рабочем состоянии (кроме Amati TAKTON)), стойка под хай-хэт, стойка под малый барабан.

На сцене должны быть резервные: малый барабан и педаль для бас-барабана.

9. Ударная установка должна быть расположена как можно ближе к центру сцены.                                                                 Подиум под барабаны должен быть устойчивым. Размер подиума под ударную установку: ширина: от 3 м; длина: от 4 м. На поверхность подиума необходимо положить ковролин. Возле ударной установки должен стоять стул.
Свет сцены:

Допустимо применение световых пушек для освещения частников группы.

Световых эффектов, лазеров, полиэкранов и пиротехники. Но в разумных пределах и с соблюдением техники безопасности.

Специфика:

Барабанщик, звукорежиссер и техник группы должны быть доставлены на площадку как минимум, за час – полтора до настройки группы. К этому моменту оборудование должно быть полостью подключено и находиться в рабочем состоянии. Для полноценной настройки группы требуется не менее трех часов. Вход в зрительный зал до окончания настройки категорически запрещен: ( Даже если время настройки увеличивается по независящим от группы техническим причинам). На открытой площадке, над сценой и над центральным пультом должна быть крыша, выступающая на 3 – 5 метра от зеркала сцены и закрытая с боков и сзади. Напряжение в сети должно быть не менее 210 Вольт. Все оборудование, используемое для озвучивания и освещения концерта должно быть в абсолютно рабочем состоянии, выпуска не ранее 1997 года, соответствовать нормам электробезопасности. Подключение и проверка всех приборов должно быть закончено до начала настройки группы. Кабеля и устройства размещаются так, чтобы обеспечить оптимальный простор на сцене и не мешать работе артистов. Технический и обслуживающий персонал должен находиться на своих рабочих местах о время настройки звука и на протяжении всего концерта. И быть в трезвом состоянии! На время концерта, рядом со звукорежиссёром должен находиться охранник! 
Во избежание неприятностей и недопонимания, заранее можно согласовать технические моменты по телефону со звукорежиссёром группы. 
С уважением, группа «ИВАН ПАНФИLOVE».  
